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/Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƭƛǾǊŜ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ayant pour objet de prioriser les éléments de matériaux de 

ǊŞŜƳǇƭƻƛ Ł ƛƴǎŞǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ //¢. нлнн Ŝǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ 

et la construction/rénovation durable. Il est intitulé « Priorisation des matériaux de réemploi à intégrer dans 

le cahier des charges type bâtiments 2022 (CCTB 2022) et prescription de recommandations dans la 

perspective du réemploi et de promotion de la construction/ rénovation durable. » 

Ce travail vise : 

Á ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ matériaux pour lesquels il convient de développer 

prioritairement les nouvelles clauses relatives au réemploi, en tenant compte entre autres de leur 

disponibilité, des pratiques constatées sur le terrain, de critères de qualité et de performances, 

ainsi que de la viabilité économique. 

Á ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ Ŝƴ ƭŀ ŦƻǊƳǳƭŀǘƛƻƴ όŁ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴǎ ǿŀƭƭƻƴƴŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘŜǎύ ŘŜ 

recommandations quant aux mécanismes à mettre en place pour favoriser le réemploi de 

matériaux dans le cadre de marchés publics, en sΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ōŜƴŎƘƳŀǊƪƛƴƎ ŘŜǎ 

pratiques belges et européennes. 

Il est issu de la collaboration de : 

Á Confédération Construction Wallonne (CCW) 

Á Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) 

Á Ressources ASBL 

Á Retrival SCRL FS 

Á Rotor ASBL 

 



 

3  
 

 

I - Priorisation des éléments du CCTB 
en vue du développement de clauses spécifiques au réemploi 

4 

Contexte 4 

Méthode 5 

Critères 7 

Classement 13 

II - Benchmarking 
Freins et opportunités belges et européens en matière dôincitation au r®emploi  

18 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ 18 

Contexte réglementaire 18 

Etude bibliographique 20 

Ressources récentes en Belgique 29 

Autres ressources 33 

Entreprises actives dans le réemploi des matériaux en Wallonie 36 

Exemples de projets en Wallonie ayant intégré des éléments de réemploi 37 

{ƻƴŘŀƎŜ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ǿŀƭƭƻƴǎ Ŝǘ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ 41 

Conclusions 45 

III - Recommandations 
Comment inciter au réemploi notamment dans les marchés publics wallons  

46 

Contexte 46 

Recommandations 48 

Bonnes pratiques 58 

Annexes  

Annexe 1 : Liste des critères non utilisés pour la priorisation des éléments de construction 

de réemploi 

 

Annexe 2 Υ 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ǘƻƳŜǎ Řǳ //¢.  

Annexe 3 : Mécanisme d'implémentation du réemploi dans le CCTB  

Annexe 4 : 9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ Řǳ //¢. ǎŜƭƻƴ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜ Ł 

ƭΩŀƴƴŜȄŜ о 

 

Annexe 5 : Tableau complet des éléments prioritaires pour le développement de clauses 

relatives au réemploi, par ordre décroissant d'intérêt 

 

Annexe 6 : Tableau complet des éléments éligibles pour le développement de clauses 

relatives au réemploi, par ordre d'apparition dans le CCTB 

 

Annexe 7 : Tableau complet des titres du CCTB comportant le terme "réemploi" à 

supprimer après fusion 

 

Annexe 8 : Tableau des éléments repris dans le classement final de l'étude et 

n'apparaissant dans la liste initiale établie préalablement à celle-ci 

 

Annexe 9 : Tableau d'analyse du tome 0 du CCTB  

Table des matières  
 



 

4  
 

 

 

Contexte  

Dans la version actuelle du CCT-B, 9 tomes sur 10 

concernent principalement la prescription de 

ǇƻǎǘŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 

de construction. Le dixième tome, numéroté 

Tome 0, énonce quelques articles liés à la 

déconstruction des éléments tout en prévoyant 

également certains articles liés à la mise en 

ǆǳǾǊŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ό9ǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 

permanents de sécurité et de protection). 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ мл ǘƻƳŜǎ ǘǊŀƛǘŜƴǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ƭa mise 

Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Ł 

cette structure des clauses spécifiques aux 

éléments de réemploi, à condition de distinguer 

deux cas de figure : 

1. les éléments de construction issus du 

ǊŞŜƳǇƭƻƛ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

commercialisation suffisamment stable et 

prévisible ; 

2. les éléments de construction de réemploi 

ǉǳƛ ƴŜ Ŧƻƴǘ Ǉŀǎ όŜƴŎƻǊŜύ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

commercialisation très courante. 

Il convient en effet de noter que le réemploi des 

ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǊŞŀǇǇŀǊǳ ǉǳŜ 

récemment comme une ambition explicite des 

autorités publiques et du secteur de la 

construction en général. Tout au long du 20ème 

siècle όŜǘ ŎΩŜǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜ Ŏŀǎ 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛύ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛ a plutôt été 

marginalisé, au profit de la commercialisation 

ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƴŜǳŦǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ 

et, dans une moindre mesure, de produits 

recyclés. Pour de tels produits, le secteur de la 

                                                           
 

1 https://www.publicprocurement.be/fr/documents/circulaire-
marches-publics-penurie-de-materiaux-disolation-pir-et-pur 

construction ǎΩŜǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ 

correspondance quasi immédiate entre les lignes 

ŘΩǳƴ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ 

correspondante. Sauf en cas de pénurie soudaine 

όŁ ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ ƭŀ ǇŞƴǳǊƛŜ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ ǇƻƭȅǳǊŞǘƘŀƴŜ 

en 20171)Σ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ǉǳŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜ ƛƴŘƛǉǳŜ ǳƴ 

produit dans son cahier des charges pour que 

celui-ci arrive effectivement sur le chantier en 

temps voulu - ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ƎǊŀƴŘ 

ŘŞŎŀƭŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ Řǳ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ Ŝǘ 

le démarrage effectif des travaux. 

Cette correspondance porte également sur 

ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŘŜscription (souvent 

numérique) des propriétés des éléments de 

construction et les propriétés effectives des 

éléments proprement dits. En effet, les contrôles 

de qualité en phase de production permettent 

notamment ŘΩƻŦŦǊƛǊ ŘŜǎ ŀǎǎǳǊŀƴŎŜǎ Ł ŎŜǘ ŞƎŀǊŘΦ 

À quelques exceptions près, ces correspondances 

sont moins immédiates dans le cas des éléments 

de construction de réemploi. Non seulement en 

Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ 

moins stable mais aussi parce que leur usage est 

susceptible de créer des écarts entre ses 

propriétés effectives et la façon dont celles-ci 

étaient décrites au moment de leur premier 

achat. En ce sens, les utiliser dans le contexte 

ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜƳŜƴǘ 

pas impossible mais demande cependant un 

certain investissement de la part des opérateurs 

du projet. Celui-ci peut-être plus ou moins 

conséquent, selon les produits visés, les usages 

ŜƴǾƛǎŀƎŞǎΣ ƭŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ Ŝƴ ƧŜǳ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

Priorisation des éléments du CCTB  
en vue du développement de clauses spécifiques 
au réemploi 

 

1 

https://www.publicprocurement.be/fr/documents/circulaire-marches-publics-penurie-de-materiaux-disolation-pir-et-pur
https://www.publicprocurement.be/fr/documents/circulaire-marches-publics-penurie-de-materiaux-disolation-pir-et-pur
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facteurs contingents propres au contexte de 

chaque projet. 

Méthode  

Quels produits de réemploi peuvent être prescrits tels quels ? 

Cette question repose avant tout sur la 

ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎΦ 5Ŝ ŦŀƛǘΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ 

sens à décrire une clause prescriptive dans un 

cahier des charges type si celle-ci ne correspond 

pas à ce que le marché est effectivement en 

mesure de fournir (spécialement si des quantités 

importantes de tel ou tel élément sont en jeu). 

Certains revendeurs proposent des produits de 

construction de réemploi de façon stable, 

prévisible et en quantité importante. Ils 

fournissent également des services connexes, 

ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻǘǎΣ ƭŀ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴ ƻǳ 

la livraison. Depuis 2012, Rotor ǎΩest engagé dans 

un effort de documentation et de visibilité des 

ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ de construction de 

réemploi en Belgique. Le projet Opalis 

(www.opalis.be) est le résultat de cette 

démarche, consistant à visiter chacun des 

opérateurs identifiés afin de bien en comprendre 

le modèle économique et ƭΩƻŦŦǊŜ ǇǊƻǇƻǎŞŜΦ 

La connaissance des opérateurs existants et les 

informations rassemblées sur Opalis.be ont été 

confrontés à la liste des produits de construction 

repris dans le bordereau des prix unitaires. Cette 

confrontation a permis de pointer une série 

ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘΩǳǎŀƎŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘǎΣ ǉǳƛ 

répondent à cette exigence de stabilité sur le 

marché du réemploi. Finalement, les clauses 

correspondantes du CCT-B ont été ajoutées. 

Voici les éléments de construction présents de 

manière stable, prévisible et en quantité 

importante sur le marché du réemploi : 

Á Les briques 

Á Les éléments de pavage (pavés, 

bordures...) 

Á Les bardages en bois (différents types de 

bois) 

Á Les parquets en bois massifs 

(majoritairement le chêne) 

Á Les carreaux de carrelages en céramique 

Á Les revêtements de sol intérieur en 

pierre naturelle de réemploi (différents 

types de pierre) 

Á Les moellons en pierre naturelle 

Á Les ardoises naturelles 

Pour ces éléments, on peut imaginer rédiger des 

clauses techniques typiques, qui pourraient être 

intégrées dans le CCT-B. Si des architectes et des 

maîtres ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜǾŀƛŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ǳǎŀƎŜ ŘŜ ŎŜǎ 

clauses, le marché existant serait très 

vraisemblablement capable de répondre à une 

telle demande. 

 

 

 

Comment faire avec les autres ? 

En ce qui concerne les produits présents de façon 

moins stable sur le marché (ou en quantité 

moindre, ou de façon sensiblement moins 

prévisible, ou qui présentent des difficultés que 

ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ 

résolues de façon systématique), leur 

ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƎŀƎƴŜ Ł ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŘΩǳƴŜ ǎŞǊƛŜ 

de mesures complémentaires dans le projet : 

1.  Prévoir une certaine flexibilité dans les lots 

demandés. Exemple : un projet ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

de bureaux souhaite travailler avec du carrelage 

de réemploi. Les architectes spécifient que 

ŎƘŀǉǳŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ 

motif distinct. Par ailleurs, les motifs sont décrits 

de façon large, en spécifiant des indications sur 

http://www.opalis.be/
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les teintes mais sans faire de référence à des 

coloris spécifiques. 

2.  Prévoir des alternatives si (tous) les produits 

ne peuvent pas être trouvés en version réemploi 

(repli vers des produits neufs, etc.). 

 

3. Prévoir des missions distinctes pour le 

rassemblement des éléments recherchés (broker, 

assistanŎŜ Ł ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ŜǘŎΦύ 

 

4. Prévoir des tests sur mesure permettant de 

ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀǇǘƛǘǳŘŜ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ produits 

- Etc. 

 

Le secteur du réemploi est amené à évoluer. 

Stimuler le marché par des commandes de plus 

en plus conséquentes est une façon très 

ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŎŜ développement. 

/ŜǊǘŀƛƴǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ǎƻƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

absents du marché ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎŜ ǇǊşǘŜƴǘ Ǉƭǳǘƾǘ 

ōƛŜƴ Ł ŘŜǎ ŘŞƳƻƴǘŀƎŜǎ ǎƻƛƎƴŜǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜǎ 

cloisons de bureaux ou des planchers surélevés 

techniques, par exemple. Pour ces éléments, le 

prescripteur ne trouvera (actuellement) pas (ou 

difficilement) de fournisseur en tant que tel. En 

spécifiant ces matériaux, il peut par contre 

ŜƴŎƻǳǊŀƎŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ ƻǳ ƭŜǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎ 

existants à élargir leur gamme de ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ 9ƴ ǎΩȅ 

ǇǊŜƴŀƴǘ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŎŀŘǊŜ adéquat, 

cette opération sera tout à fait possible. 

En se basant sur la même méthode que décrite ci-

dessus, les éléments suivants peuvent facilement 

être prescrits dans des projets publics, 

moyennant un accompagnement minimum : 

Á Couvre-murs 

Á Profils de structure en acier 

Á Ossature et charpentes en bois 

Á Châssis de fenêtre 

Á Portes intérieures (en bois massif, à 

panneaux, en verre...) 

Á Porte coupe-feu 

Á Quincaillerie 

Á Vitrage intérieur 

Á Main courante 

Á Tablette de fenêtre en pierre (marbre ou 

calcaires, le plus souvent) 

Á Lavabos 

Á Radiateurs 

Á Vidoirs 

Á Luminaires 

Á Χ 

 

[ΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

projets de construction sert à surmonter 

différents facteurs limitatifs : 

1.  Présence limitée des éléments sur le marché : 

seul un très petit nombre ŘΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜ ǘŜƭ 

ou tel élément de façon stable 

2.  Quantités limitées des éléments sur le marché 

(il est certainement possible de trouver 60 ferme-

porte de réemploi sans grande difficulté, mais en 

trouver 600 ou 6000 demanderait un travail 

nettement plus conséquent) 

3. Enjeux performanciels Υ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭǎ 

concernent directement la stabilité des ouvrages, 

la résistance au feu, la santé et la sécurité des 

ǳǎŀƎŜǊǎΣ ŜǘŎΦΣ ƭΩŀǇǘƛǘǳŘŜ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 

doit être évaluée de façon plus approfondie par 

les opérateurs du projet 

9ƴ ǎƻƛΣ ŀǳŎǳƴ ŘŜ ŎŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ƴΩŜǎǘ ƛƴǎǳǊƳƻƴǘŀōƭŜΦ 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ǊŞǎƻǳŘǊŜ ces 

aspects requiert une approche au cas par cas, qui, 

ōƛŜƴ ǉǳŜ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ 

avec le CCT-B, nécessite des investigations et 

ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ 

pour pouvoir correctement cerner les choix types 

envisageables et les baliser de manière fiable. 

 

Réemploi in situ 

[ƻǊǎ ŘΩǳƴŜ intervention sur un bâtiment 

(rénovation, déconstruction-reconstruction), 

certains matériaux peuvent présenter un 

potentiel de réemploi sur le site de leur 

extraction (le terme « réemploi in situ » est 

fréquemment utilisé). 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀǎΣ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ 
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matériaux est évidemment conditionnée par le 

bâtiment en question, mais aussi (surtout) par 

les exigences du nouveau projet. Cela suppose 

une identification préalable des éléments se 

ǇǊşǘŀƴǘ ōƛŜƴ Ł ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ 

essentiel travail de coordination entre les 

acteurs. 

Le « Guide pratique réemploi réutilisation de 

matériaux de construction » (dont les références 

sont données plus loin dans ce document) fournit 

justement une série de recommandations, des 

procédures et de documents qui résultent de 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ détaillée de pratiques de terrain de 

sorte ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ǊŞǳƴƛǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ 

puissent efficacement mettre en ǆǳǾǊŜ une 

coordination structurée. 

[ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ audit préalable ayant pour 

ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ 

éléments présents sur le site Ŝǘ ƭΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎŘƛǘǎ 

éléments font partie des démarches préconisées 

et explicitées dans ce guide. 

Bien que la méthode de priorisation proposée ne 

comporte pas de critère explicitement tourné 

vers cette pratique, elle reste tout à fait 

compatible avec le réemploi sur site des 

matériaux et éléments de construction.  En effet, 

les éléments qui sont facilement démontables et 

démontable, qui présentent une bonne 

modularité (voir définition des critères), qui sont 

fréquemment présents dans le bâti wallon, qui 

posent peu de questions sur le plan des 

ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎΣΧ sont également ceux qui ont 

ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ŎƘŀƴŎŜǎ ŘΩşǘǊŜ ǊŞŜƳǇƭƻȅŞǎ ζ in 

situ »

Tableau complet des éléments prioritaires pour le développement de clauses  

! ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜΣ ƭŜ //¢. ŀ ŞǘŞ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŜǇŀǊŎƻǳǊǳ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ǳƴ ƭƛǎǘƛƴƎ ŎƻƳǇƭŜǘ 

des titres du pour lesquels une adaptation liée au réemploi peut être envisagée selon le mécanisme 

ǇǊŞǎŜƴǘŞ Ł ƭΩannexe 3Φ  [Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇŀǊ ƻǊŘǊŜ ŘŞŎǊƻƛǎǎŀƴǘ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ Ł ƭΩannexe 5 ou bien selon 

ƭΩƻǊŘǊŜ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ //¢.Σ Ł ƭΩannexe 6. 

Critères  

9ƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻche méthodologique 

précitée, différents critères de priorisation des 

éléments de construction peuvent être définis et 

évalués au regard de leur intérêt pour le 

réemploi. 

Neuf critères techniques, environnementaux, de 

disponibilité ou économiques ont été identifiés 

ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎ ƭŜǎ 

ǳƴǎ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘŜ 

démontage, la facilité de ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ, la 

modularité, le stockage (in situ), la quantité en 

place (occurrencesύΣ ƭΩƻŦŦǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ (opérateurs 

et services)Σ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 

environnemental à la production et le niveau 

ŘΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎƛŜƭƭŜΦ 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ƛƴƛǘƛŀƭŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ 

été retenus en raison de cette clause 

ŘΩƛƴǘŜǊŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜΦ /Ŝǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ƴƻƴ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǎƻƴǘ 

repris en annexe. Des critères nécessitant 

obligatoirement une évaluation en fonction de 

situations particulières (cas par cas) ont 

également été exclus. 

Une définition succincte ou un objectif 

opérationnel sont donnés pour chaque critère 

retenu. Les critères sont évalués de manière 

qualitative sur une échelle à 4 niveaux maximum 

(0-1-2-оύΦ /ƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Şǘŀƴǘ 

défini de manière propre à chaque critère. 
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Liste des critères utilisés pour la priorisation des éléments de construction de réemploi 

 

 

 

 
 

 
 

Ce critère permet de prendre en compte 
qu'un démontage qui nécessite une main 
ŘϥǆǳǾǊŜ ǘǊŝǎ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜ ƻǳ ǳƴ ƻǳǘƛƭƭŀƎŜ 
spécifique impactera la disponibilité et la 
rentabilité de l'élément (au plus il est 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜŎƻǳǊƛǊ Ł ǳƴŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ 
qualifiée ou à un outillage spécifique, au 
Ƴƻƛƴǎ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ŘƛǎǇƻnible et 
rentable à être récupéré). 

La note la plus haute correspond à un démontage 
rapide, ne nécessitant pas de précaution ŘΩǳǎŀƎŜ, 
d'outils ou de formation spécifiques. 
0 : élément qui nécessite une équipe hautement 
spécialisée pour être démonté 
1 : élément qui implique une équipe de travailleurs 
lourdement outillés 
2 : élément qui implique un travailleur bien outillé 
3 : élément qui peut être démonté « à la main » 

Facilité de démontage   Technique Critère n°1 

 
 

Comparativement à l'équivalent "neuf", ce 
critère permet de prendre en compte que 
ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ 
réemploi pourrait présenter des difficultés 
spécifiques.

La note la plus haute correspond à un remontage 
rapide, ne nécessitant pas de précaution, d'outils, ou 
de formation spécifiques. Un élément qui doit être 
Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǉǳƛ 
est dépendant d'autres éléments périphériques 
correspond à la note la plus basse. Par exemple : 
0 : élément dont ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ semble irréaliste 
pour divers raisons 
1 : élément Řƻƴǘ ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ 
uniquement par un professionnel équipé 
2 : élément Řƻƴǘ ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ par 
un semi-professionnel (ou un très bon bricoleur) 
3 : élément facile à ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ soi-même, de 
ƭϥƻǊŘǊŜ Řǳ ΨŘƻ-it-ȅƻǳǊǎŜƭŦΩΦ 

 

Facilit® de remise en îuvre    Technique Critère n°2 
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[ŀ ƳƻŘǳƭŀǊƛǘŞ ŘŞǎƛƎƴŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩǳƴ 
ŞƭŞƳŜƴǘ Ł ǎΩŀǎǎŜƳōƭŜǊ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
éléments semblables fonctionnellement. 
En principe, une grande modularité facilite 
le réemploi dans la mesure où elle permet 
la recombinaison de divers lots.

La note la plus élevée correspond à des matériaux en 
provenance de différents lots et pouvant être utilisés 
directement dans un projet, en combinaison les uns 
avec les autres. 
0 : élément sur mesure, pas transformable 
1 : réutilisable sous réserve de transformations 
(coupe,...) 
2: réutilisable à la suite ŘΩopération de tri et 
nettoyage 
3: réutilisable tel quel 

 

Modularité   Technique Critère n°3 

 
 

Ce critère permet de tenir compte de 
l'impact économique des conditions de 
stockage particulières induites par la 
fragilité, la sensibilité aux conditions 
atmosphériquesΣ ƭΩŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘΣΧ ŘŜ 
l'élément déconstruit pour être stocké sur 
site.

Des conditions de stockage particulières impliquent 
une note basse (elles constituent un frein) : 
0 : élément qui est impossible de stocker sur site, ou 
sous des formes terriblement spécifiques 
1 : élément qui doit être conservé dans un espace 
couvert et chauffé 
2 : élément qui doit être conservé à l'abri de la pluie 
3 : élément qui peut sans problème reposer dehors, 
sous les intempéries 

La question du stockage des éléments destinés au réemploi est une contrainte importante sur les 
ŎƘŀƴǘƛŜǊǎΦ vǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŜƴǘǊŜǇƻǎŞǎ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩşǘǊŜ ŜƴǾƻȅŞǎ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ŘŜǎ 
ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ƘƻǊǎ ǎƛǘŜΣ ƻǳ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ǎǘƻŎƪŞǎ ǇƻǳǊ ŘŜ Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎǳŜǎ ŘǳǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ 
réemploi sur site (in situ), il convient de garantir aux éléments de construction visés des conditions 
de stockage adéquates, qui contribuent à la préservation de leurs caractéristiques. Ceci influence 
ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊ Ŝǘ ƭŀ ζ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀōƛƭƛǘŞ η ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎΦ 

Stockage (in situ)   Economique Critère n°4 
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Ce critère renvoie à une évaluation de la 
quantité et de la disponibilité des 
matériaux dans les bâtiments existants, 
qui sont donc susceptibles de se libérer 
lors des futurs travaux de démolition. 
Ce critère devrait privilégier les matériaux 
présents dans le bâti en grandes quantités.

Approche qualitative sur une échelle 0-3 de la 
quantité des éléments en masse ou en volume. 
0 : inexistant, apparaît dans (approximativement) 
moins de 20% des bâtiments (rare) 
1 : apparait dans 20 à 50% des bâtiments (régulier) 
2 : apparaît dans au moins 50% des bâtiments 
(fréquent) 
3 : apparaît dans plus de 70% des bâtiments (très 
fréquent) 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ƻǊƛŜƴǘŞŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ 
des chantiers réalisés en ƳŀǊŎƘŞǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ Ŝƴ ƴΩŜȄŎƭǳŀƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΦ 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ 

Quantité en place (occurrences)   Disponibilité Critère n°5 

 
 

Tenir compte de l'existence d'une offre 
pour l'élément considéré, ce qui signifie 
qu'il a été "naturellement" sélectionné 
par le marché. 

Des éléments disponibles chez les revendeurs de 
manière stable en quantité et qualité et répartis sur 
l'ensemble de la Wallonie impliquent la note la plus 
haute. 
3 : plusieurs opérateurs offrent le produit de manière 
stable 
2 : quelques opérateurs mais pas forcément stable 
1 : il existe une possibilité de le commander 
0 : pas d'opérateurs connus 

 

Offre actuelle (opérateur, service et produit)   Disponibilité Critère n°6 

 
 

Ce critère évalue la distance que 
parcourent les éléments de réemploi, 
soit depuis le fournisseur vers un chantier 
wallon (intégration), soit depuis un 
chantier wallon vers un opérateur 
ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŜƴ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ 
(extraction). 

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΣ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎŜ 
base davantage sur la provenance du matériau à 
ǊŞŜƳǇƭƻȅŜǊ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŜǾŜƴŘŜǳǊ 
(qui peut lui-ƳşƳŜ ǎΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜǊ ŀǾŜŎ ŘŜǎ 
matériaux importés de contrées lointaines). Le stock 
de matériau tend alors à se confondre avec le bâti 
existant. 
3 : Wallonie 
2 : Belgique 
1 : Europe 
 

Localisation   Environnement Critère n°7 
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Ce critère propose une évaluation du gain 
environnemental que permet le réemploi 
ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ 
Il donne la priorité aux matériaux dont 
l'impact environnemental à la production 
est le plus élevé (amortissement des gros 
porteurs carbone). 

La note la plus élevée correspond à des éléments dont 
la production est généralement fortement 
ƛƳǇŀŎǘŀƴǘŜΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
l'impact environnemental lié à la production de ce 
matériau ou produit. 
0 : impact environnemental quasi nul à la production 
1 : typiquement, des matériaux extraits (pierre 
naturelle,...) 
2 : matériaux cuits ou à l'impact plus élevé qu'une 
simple extraction 
3 : matériaux dont la production est fortement 
impactante (matériaux fondus,...) 

Différentes recherches menées sur des analyses de cycle de vie (ACV) comparent de façon rigoureuse 
des solutions impliquant des produits neufs avec des solutions impliquant des produits équivalents de 
réemploi. Citons par exemple : 

1. !ƴŀƭȅǎŜǎ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜǎ ŘΩ!/± ǇƻǳǊ ǳƴŜ ōǊƛǉǳŜ ŘŜ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƴŜǳǾŜ Ǿǎ ǳƴŜ ōǊique de parement 
de réemploi (étude réalisée par le CSTC en 2017, dans le cadre de la guidance technologique 
construction durable, subsidiée par la Région de Bruxelles-Capitale). Cité dans M. Ghyoot, L. 
Devlieger, L. Billiet, A. Warnier (Rotor), Déconstruction et réemploi. Comment faire circuler 
les éléments de construction. Lausanne: Presses Polytechniques Universitaires Romandes 
(PPUR), 2018. 

2. Projet CARENO Υ ά/ŀǊŜƴƻ Υ Optimisation du traitement des carrelages en céramiques 
ǊŞǳǘƛƭƛǎŞǎΦ wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜέΣ [ŀŜǘƛǘƛŀ 5ŜƭŜƳΣ /{¢/Σ нлму 

 
Celles-Ŏƛ ǘŜƴŘŜƴǘ Ł ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ 
ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ƴŜǳŦ. 
tƻǳǊ şǘǊŜ ƳŜƴŞŜ Ł ōƛŜƴΣ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ƭΩ!/± ǊŜǉǳƛŜǊǘ ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ǉǳƛ ǎǳǇǇƻǎŜ ƭŀ ŦƛȄŀǘƛƻƴ 
ŘΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ǎŜƳōƭŀōƭŜǎ Ŝǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊŝǎ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ŝǘ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎΦ Du fait de son 
ampleur, une telle démarche ne peut être menée à bien pour tous les éléments du corpus repris ici. 
9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ŀǳ Ǿǳ Řǳ ŘŜƎǊŞ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ qualitative 
en quatre Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴemental du réemploi. Les meilleurs points sont attribués aux 
matériaux qui ont entraîné un fort impact lors de leur production (cuisson à haute température 
entraînant des émissions conséquentes de gaz à effets de serre, déplétion des ressources, 
consommatiƻƴ ŘΩŜŀǳΣ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀŎƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭΣ ŜǘŎΦύ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ 
représente donc une opportunité « ŘΩamortir » cette « ardoise environnementale » sur une plus 
longue durée.

Impact environnemental de production   Environnement Critère n°8 
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Evaluation qualitative du nombre et de la 
technicité des tests requis pour valider la 
performance du matériau à réemployer.

La note la plus élevée correspond à des éléments 
Řƻƴǘ ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ όǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘΩǳƴŜ 
caractéristique) est validée par une simple 
vérification visuelle ou par une vérification opérée 
ǎŀƴǎ ƻǳǘƛƭ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ όŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎΣΧύ 
0 : élément structurel ou posant des questions de 
santé 
1 : plusieurs vérifications liées à plusieurs 
performances 
2 : test usuel et peu coûteux 
3 : simple vérification visuelle sans outil spécifique 

[ŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ŎŜ ŎǊƛǘŝǊŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ 9±/t (Evaluation et Validation de la Constance des 
Performance, défini dans le Règlement des produits de construction pour des produits neufs) a été 
étudiée. Le système EVCP prévoit 5 systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des 
performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles. La 
Commission Européenne fixe le système d'EVCP en fonction du rôle des produits dans la sécurité et 
la santé des personnes et des conséquences pour l'environnement. Une correspondance avec une 
échelle 0-3 aurait pu être utilisée, cŜǇŜƴŘŀƴǘ ƛƭ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ 
(en termes de temps consommé par rapport à la valeur ajoutée). 

Niveau d'exigence performancielle   Technique Critère n°9 
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Classement  

Comment est construit le classement ? 

[Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛǉǳŜ ǇǊŞŎƛǘŞŜ 

ont été évalués ǎŜƭƻƴ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇǊƻǇǊŜ Ł ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ф ŎǊƛǘŝǊŜǎ 

détaillés ci-dessus. 

En outre, un coefficient de pondération a été appliqué à chaque critère afin 

ŘΩŜƴŎƻǳǊŀƎŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ Řǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛ Ŝƴ ²ŀƭƭƻƴƛŜ Ŝǘ ƭŀ 

prescription des matériaux de réemploi dans des marchés publics wallons. 

/ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ « ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘŜ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ », « ŘΩƻŦŦǊŜ 

actuelle » et « ŘΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎƛŜƭƭŜ » ont un facteur de pondération 

préférentiel (2) ; les critères de « modularité », de « stockage (in situ) », 

« ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ », de « localisation » et « ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴemental à la 

production » ont un facteur de pondération neutre (1) ; le critère de « facilité 

de démontage » a un facteur de pondération défavorable (0.5). 

9ƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ ŎŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇƻƴŘŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴŜǳŦǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ 

pour chacun des éléments identifiés, il est possible de réaliser un classement 

(une priorisation) des éléments tel que présenté au tableau de la page 

suivante. 

Le tableau présenté ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ŀ ŜƴǎǳƛǘŜ ŞǘŞ ŘŞǘŀƛƭƭŞ όŀƴƴŜȄŜǎ р Ŝǘ сύ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ 

utilisé pour le développement de contenu spécifique au réemploi selon le 

ƳŞŎŀƴƛǎƳŜ ǇǊŞǎŜƴǘŞ Ł ƭΩŀƴƴŜȄŜ оΦ 

Comment lire le tableau ? 

Les couleurs du tableau représentent les 4 quartiles de la note finale et ajoute 

donc un degré de lecture par regroupement des éléments à prioriser. 

La troisième colonne du tableau reprend les références CCT-B des éléments 

« communément dénommés ηΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ƴƻǘŜǊ ǉǳΩƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘŜ 

référence exacte dans le CCT-. ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΦ /ΩŜǎǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 

le cas pour les portes coupe-feu ou les dalles béton-gazon. Les références les 

plus proches dans le CCT-B sont alors données en italique. Il faut également 

ǊŜƳŀǊǉǳŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǘƛǘǊŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ Řǳ //¢-. ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀ 

priori un critère de référencement par rapport au nom courant dŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦύΦ 

[ΩŀƴƴŜȄŜ н ŘŜ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŦƻǳǊƴƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜǎ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ 

ǇǊŞǎŜƴǘŞ Řŀƴǎ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ǘƻƳŜǎ Řǳ //¢-B. Les annexes 5 et 6 présentent un 

ƭƛǎǘƛƴƎ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞ Ŝǘ ǎŜǊǾŀƴǘ ŘΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊ  ƭŜ 

développement ultérieur de clauses. 
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Classement par ordre décroissant de la note totale 
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O
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E
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A
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   Note 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3 0-3 0-3   
   Pondération 0,5 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0   
5 Quincaillerie : ferme-portes, poignées, arrêts de 

porte, etc. 
41.72 Quincailleries 
55.62 Quincaillerie complŞmentaire ou 
particulière 

3 3 3 2 3 3 3 1 3 31,5 

9 Klinker / Pavé autobloquant 93.16.2 Pavés en béton 
93.16.4a Pavés de réemploi 

3 3 3 3 1 3 3 2 3 31,5 

9 Dallage en pierre pour aménagements extérieurs 93.13.1 Dalles en pierre naturelle 
93.13.5 Dalles de rŞemploi 

3 3 2 3 1 3 3 1 3 29,5 

3 Tuiles en terre cuite 34.11.1 Tuiles en terre cuite 2 2 2 3 2 3 3 2 3 29 
5 Portes intérieures 55.2 Portes intŞrieures 2 2 2 2 3 3 3 2 3 29 
5 Parement mural en céramique 51.61 Revştements muraux en carreaux en 

cŞramique 
2 2 2 3 3 3 2 2 3 29 

5 Dalles de moquette 53.55.1a Revêtements de sols souples en textile 
- Tapis plain, etc. 
53.55.3d Revêtements de sols souples 
plastiques et synthétiques - Tapis plain 

3 3 3 2 3 1 2 3 3 28,5 

9 Dalles terrasse en béton 93.13.2 Dalles en béton préfabriqué 
93.13.5 Dalles de rŞemploi 

3 3 3 3 1 2 2 2 3 28,5 

4 Portes 41.2 Portes d'entrée 2 2 2 2 3 3 3 1 3 28 
5 Revêtement de sols intérieurs en carreaux de 

céramique 
53.51 Revştements de sols en carreaux de 
cŞramique 

2 2 2 3 3 3 3 2 2 28 

6 Lavabos 65.32.3 Lavabos 2 2 3 2 3 2 3 2 3 28 
2 Panneaux isolants 26.4 Isolation 

26.41 Isolation en panneaux 
2 3 3 2 3 1 3 3 2 27 

2 Maçonneries en briques 21.11.1c Maœonneries portantes en briques de 
terre cuite de rŞemploi 

2 1 2 3 2 3 3 2 3 27 
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21.21.1c Maœonneries non portantes en briques 
de terre cuite de rŞemploi 
 21.31.1c Maœonneries de parement en briques 
de terre cuite de rŞemploi 

3 Panneaux isolants 32.41 Isolation en panneaux 2 3 3 2 3 1 3 3 2 27 
5 Isolation intérieure de paroi 52.41.1 Isolation en panneaux - matières 

synthétiques 
2 3 3 2 3 1 3 3 2 27 

5 Isolation intérieure de paroi 52.41.2 Isolation en panneaux - matières 
minérales 

2 3 3 2 3 1 3 3 2 27 

6 Vidoirs 65.32.8 Vidoirs 2 2 3 2 2 2 3 2 3 27 
9 Pavés de pierre naturelle pour abords 93.16.4a PavŞs de rŞemploi 2 2 2 3 1 3 3 1 3 27 
3 Charpentes et voligeages en bois 31.3 ElŞments de structure et de support de 

toiture en bois 
1 2 2 2 3 2 3 2 3 26,5 

5 Tablettes de fenêtre 55.61 Tablettes (de fenştres et autres) 2 2 1 2 3 3 2 1 3 26 
7 Luminaires 74.1 Luminaires intŞrieurs 2 2 3 2 3 2 3 2 2 26 
7 

 
74.2 Luminaires extŞrieurs 2 2 3 2 3 2 3 2 2 26 

2 Seuils en pierre naturelle 21.36.1a Seuils en pierre 1 1 2 3 2 3 3 1 3 25,5 
5 Revêtement de sols intérieurs en pierre naturelle 53.52 Revştements de sols en pierre naturelle 1 2 2 3 2 3 3 1 2 25,5 
7 Interrupteurs 72.23.3j Interrupteurs et boutons poussoirs- 

généralités 
3 2 3 2 3 2 3 1 2 25,5 

7 Prises 72.23.1 Prises de cour7ant - généralités 3 2 3 2 3 2 3 1 2 25,5 
2 Couvre-murs 21.36.5 Couvre-murs 2 2 2 3 1 2 3 1 3 25 
3 Ardoises naturelles 34.12.1a Ardoises naturelles 2 2 2 3 1 2 3 1 3 25 
3 Tuiles béton 34.11.2 Tuiles en béton 2 2 2 3 1 1 3 3 3 25 
4 Bardage extérieur en bois 43.23.2 Revştements de faœade rigides fixŞs 

mŞcaniquement - bardeaux en bois 
2 2 2 2 1 3 1 2 3 25 

5 Revêtement de sols intérieurs en bois massif 53.56 Revştements en bois massif 2 2 2 2 1 3 1 2 3 25 
9 Revêtement de terrasse en bois  (teck, azobé, 

steenschotten, etc.) 
93.15.3a Revştement en bois de rŞemploi 2 3 2 2 1 3 1 2 2 25 

2 Moellons en pierre naturelle 21.13 Maœonneries portantes en pierre 1 1 2 3 1 3 3 1 3 24,5 
5 Plafonds suspendus 54.31.4 Plafonds suspendus - Parement en 

lames/plaques/panneaux métalliques 
3 2 2 2 2 1 2 3 3 24,5 

5 Portes en verre 55.26.1 Portes intérieures en verre 2 2 2 2 2 2 3 2 2 24 
7 Chemins de câbles 72.22.4h Conduites - chemins de câbles 2 1 3 3 2 1 3 2 3 24 
5 Vitrages intérieurs 55.1 Fenştres intŞrieures 1 1 2 2 2 2 3 2 3 23,5 
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5 Mains courantes 57.26 Main-courantes / Lisses 3 2 1 2 3 1 3 1 3 23,5 
5 Plancher technique 53.41 Planchers surélevés amovibles 2 2 3 2 2 1 2 3 2 23 
6 Radiateurs 63.33.1 ;lŞments de chauffage & accessoires - 

radiateurs 
1 1 1 2 3 2 3 3 2 22,5 

6 WC suspendus 65.32.1b Cuvettes de W-C - suspendues 1 1 3 2 2 1 3 2 3 22,5 
6 Urinoirs Suspendus 65.23.9a Urinoirs - modèle suspendu / 

porcelaine sanitaire 
1 1 3 2 2 1 3 2 3 22,5 

5 Parquet laminé finition bois 53.57.3 Revêtements en bois contrecollés, 
multicouches ou en panneaux - Couche d'usure 
en matériaux composites à base de bois 

2 3 2 2 1 1 2 2 2 22 

5 Parquet stratifié 53.57.3 Revêtements en bois contrecollés, 
multicouches ou en panneaux - Couche d'usure 
en matériaux composites à base de bois 

2 3 2 2 1 1 2 2 2 22 

5 Parement mural en pierre naturelle 51.62 Revêtements muraux en carreaux en 
pierre naturelle 

1 1 2 3 1 2 2 1 3 21,5 

7 Détecteur de présence 72.24.1a Détecteurs de passage 3 2 3 2 1 1 2 1 2 20,5 
4 Panneaux HPL (trespa) 43.24.2c Panneaux en stratifié décoratif haute 

pression (HPL) 
2 1 1 3 0 1 2 3 3 20 

4 Gardes corps terrasse / Main courante 45.12 Garde-corps / rampes sur mesure 2 2 1 3 1 1 3 1 2 20 
5 Cloisons intérieures non-vitrées 51.3 Cloisons à système démontables et 

amovibles (particulières) 
2 1 1 2 2 1 2 2 3 20 

9 Dalles béton/gazon 93.17 Revêtement divers 0 2 3 3 0 0 2 2 3 20 
4 Châssis de fenêtre 41.1 Fenştres et portes-fenştres 1 1 0 2 3 2 3 3 1 19,5 
5 Cloisons intérieures non-vitrées 51.1 Cloisons fixes légères de séparation 2 2 0 2 1 1 1 2 3 19 
5 Cloisons intérieures non-vitrées 51.2 Cloisons fixes légères de doublage (et 

lambris) 
2 2 0 2 1 1 1 2 3 19 

7 Eclairage de secours 74.4 Equipements - Eclairage de secours 3 1 3 2 3 1 2 1 1 18,5 
5 Porte coupe-feu 55.2 Portes intŞrieures 2 1 2 2 2 1 3 2 1 18 
4 Portes de garage et industrielle 41.3 Portes de garage et industrielles - 

manuelles ou motorisées 
1 1 1 2 2 1 2 1 2 16,5 

2 Profils de structure en acier 23.1 ElŞments de structures mŞtalliques 0 1 1 2 1 2 3 3 0 16 
2 Ossature et charpentes en bois 24.1 ElŞments de structures en bois 0 1 1 2 2 2 3 2 0 16 
4 Escaliers/plateforme extérieurs métalliques 45.11.3 Escaliers métalliques > renvoi au § 

23.31 
0 1 0 3 0 1 3 2 2 16 
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7 Boutons poussoir (alarme) 72.23.3j Interrupteurs et boutons poussoirs- 
généralités 

3 1 3 2 2 0 2 1 1 15,5 

9 Equipement aménagement extérieur (mobilier 
urbain) 

96.2 Equipements et mobilier urbain 2 2 0 3 1 0 2 1 1 14 

3 Panneaux sandwiches 31.22.2 Panneaux sandwich 
31.34.5 Panneaux autoportants et isolants 

0 1 0 2 1 1 1 3 1 13 

4 Façades rideau vitrée 41.4 Systèmes de façades 0 0 0 2 0 0 1 3 0 6 
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Vue dôensemble 

Le développement du secteur du réemploi des 

éléments de construction rencontre des freins 

mais suscite aussi de nombreuses opportunités. 

Un tel développement repose sur la mise en place 

de stratégies à plusieurs niveaux. Il existe une 

littérature relativement abondante sur la 

question. Celle-Ŏƛ ǘŞƳƻƛƎƴŜ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ƳŜƴŞŜǎ 

dans différents contextes. 

Le présent document se penche en particulier sur 

4 contextes européens (nationaux ou régionaux) 

au Royaume-Uni, en Finlande, en France et en 

Région de Bruxelles-Capitale, qui sont décrits à 

travers 4 publications emblématiques. 

¦ƴŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ǎΩŀǘǘŀǊŘŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ 

ŎƻƴŎǊŜǘǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ 

Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘΣ ŘΩǳƴŜ Ŧŀœƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜΣ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ 

prescriptifs pour y parvenir. Cette collection 

ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ ŎƻǳǾǊŜ ǳƴŜ ŀƛǊŜ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ǉƭǳǎ 

large. 

 

Contexte réglementaire  

Des cadres locaux en lien avec le cadre 

réglementaire européen 

Sur un plan réglementaire, le réemploi figure en 

bonne place dans la Directive européenne 

2008/98/CE2 relative à la gestion des déchets. 

Celle-ci établit notamment une hiérarchie dans 

les modes de traitement des déchets. Elle 

demande de privilégier (dans lΩƻǊŘǊŜύ ƭŀ 

prévention, la préparation au réemploi, le 

recyclage, la valorisation et enfin la mise au 

rebut. 

La question du réemploi y est toutefois ambiguë, 

dans la mesure où elle figure à la fois comme une 

stratégie de prévention (en prolongeant la durée 

ŘŜ ǾƛŜ ǳǘƛƭŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘύ Ŝǘ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ 

préférentielle de traitement des déchets (qui 

redeviennent des produits grâce à la préparation 

                                                           
 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0010 

au réemploi). Le second cas suppose toutefois un 

cadre clair spécifiant des procédures de sortie du 

statut de déchet (end-of-waste). Dans le cadre 

des produits de construction, celles-ci existent 

localement mais concernent essentiellement les 

filières de recyclage (p.ex. les granulats recyclés) 

et non les filières de réemploi. 

La réutilisation (et le recyclage) des bâtiments et 

de leurs parties figurent également parmi les 

exigences fondamentales applicables aux 

ouvrages de construction (exigence n°7 : 

utilisation durable des ressources naturelles), 

ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ŘŞŦƛƴƛŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŜȄŜ Řǳ Règlement 

(UE) n°305/20113 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction. 

3 https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
011:088:0005:0043:FR:PDF 

Benchmarking  
Freins et opportunités belges et européens en 
mati¯re dôincitation au r®emploi  

 

2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0010
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:FR:PDF
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Le cadre européen incitatif 

Le réemploi des éléments de construction figure 

également en bonne place dans différents 

documents incitatifs publiés par les autorités 

européennes. Entre autres: 

1.  Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions, Closing the loop - An 

EU action plan for the Circular Economy, COM 

(2015) 614 Final, Bruxelles, 2.12.2015. Ce 

document identifie les déchets de construction et 

démolition comme un flux clé sur lequel 

ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊΣ ǇƻǳǊ άassurer la récupération des 

ressources de valeur et des modes de traitements 

des déchets adéquats dans le secteur de la 

construction et de la démolitionέ όǇΦ мтύ 

2.  Une action identifiée dans ce cadre est la mise 

Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƎǳƛŘŜƭƛƴŜǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ άƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇǊŞ-

ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴέ [Pre-demolition assessment 

guidelines] dans le secteur de la construction. 

Ceci a donné lieu Ł ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ 

intitulé : « Guidelines for the waste audits before 

demolition and renovation works of buildings. 

EU Construction and Demolition Waste 

Management », en mai 2018. La méthode 

ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ǇǊŞ-démolition qui y est préconisée 

ƛƴǘŝƎǊŜ ǳƴ ǾƻƭŜǘ ŎƻƴǎŀŎǊŞ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

éléments à déconstruire en vue de leur réemploi, 

Ŝǘ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ άǊŞǳǘƛƭƛǎŀōƛƭƛǘŞέ 

[reusability] (p. 8). 

Le cadre wallon 

En Wallonie, différents documents (de nature 

réglementaire ou non) intègrent la thématique 

du réemploi. On peut citer les documents 

suivants : 

1. Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, qui 

transpose en droit wallon la Directive 

Européenne et la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets (Art. 1).  

2. Plan Wallon Déchets-Ressources 2018. 

{ǘǊǳŎǘǳǊŞ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

circulaire, il y est fait mention à de nombreuses 

reprises du réemploi des éléments de 

construction et de la déconstruction des 

bâtiments en vue du réemploi, notamment dans 

les idées maîtresses (p. 24) et les objectifs 

généraux (p. 55, 100, 136, 306). 5ΩŀǳǘǊŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 

stratégiques et actions précises sont également 

définis. 

- Prévention (Cahier 2): OS07 identifiant les 

déchets de construction et démolition 

comme prioritaires (p. 58), OS08 proposant 

ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ όǇΦ рфύΣ ŀŎǘƛƻƴ оо ά;ǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ 

normes de déconstruction sélectives des 

ƛƳƳŜǳōƭŜǎέ όǇΦ млпύΣ ŀŎǘƛƻƴ пм ά!ƴŀƭȅǎŜǊ Ŝǘ 

ǇǊƻǇƻǎŜǊ ƭŀ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ 

ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴέ όǇΦ ммс), 

ŀŎǘƛƻƴ пп ά{ƻǳǘŜƴƛǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 

filière de la réutilisation des déchets de 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴέ όǇΦ ммфύΦ 

- Gestion déchets industriels (Cahier 4): 

ŀŎǘƛƻƴ нс ά!ǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ ƭŜ 

ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƘŀƴǘƛŜǊǎέ όǇΦ олфύΦ 

- Résolution parlementaire visant à soutenir le 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Ŝƴ 

Wallonie (3 mai 2019), notamment les mesures 4 

Ŝǘ р Υ ǎǘƛƳǳƭŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝƴ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 

Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΦ  

Tous ces documents de référŜƴŎŜΣ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘŜ 

nature réglementaire ou incitative, peuvent être 

invoqués dans les cahiers des charges pour 

justifier la mise en place de procédures relatives 

au réemploi (inventorisation, démontage en vue 

Řǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛΣ ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ 

réemǇƭƻƛΧύΦ
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Etude bibliographique  

Comme annoncé ci-dessus, de nombreux 

ouvrages énoncent les freins et les opportunités 

ŘΩƛƴŎƛǘŀǘƛƻƴ ŀǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛΦ Ces différents ouvrages 

ǇƻƛƴǘŜƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘŜǎ ŦǊŜƛƴǎ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎΣ ǉǳΩƛƭǎ 

soient techniques, économiques, sociaux, 

juridiques, ou environnementaux. Les 

opportunités sont quant à elles plus diversifiées, 

ōŀƭŀȅŀƴǘ ǳƴ ǎǇŜŎǘǊŜ ƭŀǊƎŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜ 

celles trèǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜƭƭŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜ 

règlementaires. 

Une étude bibliographique exhaustive étant 

irréalisable, nous avons choisi 4 publications 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ actuel de la question. 

 

 

Int®r°t de lôouvrage 

[Ŝ ŎƘŀǇƛǘǊŜ о ŘŜ ŎŜǘ ƻǳǾǊŀƎŜ ǎΩƛƴǘƛǘǳƭŜ άMaking Reclamation, Reuse and Recycling Happenέ όǇΦ рр-86). Il 

détaille 3 grands types de changements liés à la mise en place de stratégies de réemploi dans les projets de 

construction : 

1. Le réemploi nécessite de nouvelles approches en matière de conception et de passation des 

marchés.  

2. Le réemploi modifie les processus de prise de décision. 

3. Le réemploi nécessite un travail de prospection pour trouver les matériaux de réemploi et les 

ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ 

D®tail des points dôattention 

[ΩŀǳǘŜǳǊ ǎƻǳƭƛƎƴŜ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎΦ /Ŝ ǎƻƴǘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴΣ ǉǳƛ ŜƴǘǊŀƞƴŜƴǘ 

une modification des pratiques usuelles, et des bras de leviersΣ ǉǳƛΣ ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴΣ 

ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩƛƳǇƭŞƳŜƴǘŜǊ ŀǾŜŎ ǎǳŎŎŝǎ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ όǇΦ ун-86) : 

1. Fixer les objectifs du projet 

 
 

Bill Addis 
Bill Addis dirige l'équipe de développement durable de 
Buro Happold Consulting Engineers, Royaume-Uni. La 
recherche pour ce livre a été effectuée par le personnel 
de Buro Happold et de la Building Services Research 
and Information Association (BSRIA), sous la direction 
d'un consortium de partenaires de l'industrie et des 
universités, avec le soutien financier du ministère 
britannique du Commerce et de l'Industrie. 

Earthscan: London, Sterling, 2006. 

Building with Reclaimed Components and Materials. 
A design Handbook for Reuse and Recycling  

Royaume-Uni 
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2. Sélectionner des équipes de conception et construction 

3. Spécifier des taux de réemploi 

4. Conception : allouer du temps pour nourrir la réflexion 

5. Prescription : développer des clauses prescriptives sur mesure 

6. Adapter le budget (flexibilité) 

7. tǊŞǾƻƛǊ ŘŜ ƭŀ ŦƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Řǳ projet 

8. Sourcer les matériaux : considérer quatre sources pǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ de 
matériaux (réemploi sur site, revendeurs de matériaux, rénovation à petite échelle (DIY), 
prospection de chantiers de démolition. 
 

9. Démolition : coordonner le travail avec les entreprises de démolition 

10. Choisir des matériaux : définir des critères de décision 

11. Prévoir des espaces de stockage 

12. Être prêt à adapter le planning 

13. Coordonner le projet 

14. Gérer les assurances 

15. Gérer les réglementations en matière de sécurité et de santé 

 

 

 

...there are many reasons why reuse [...] does not happen as much as it might. 

Underlying most of these are the two simple facts that little reward may accrue to the 

many and various players involved, and that the project must be organized and 

ǳƴŘŜǊǘŀƪŜƴ ƛƴ ǿŀȅǎ ǘƘŀǘ ŘƛŦŦŜǊ ŦǊƻƳ ΨƴƻǊƳŀƭΩ ǇǊƻƧŜŎǘǎ - human inertia is a highly effective 

barrier to change. (p. 82) 
 

 

 
 

Petr Hradil  
 

Ce rapport a été réalisé dans le cadre du projet de 
recherche "ReUSE" du Ministère de l'Environnement. Le 
projet vise à réduire les déchets de C&D, à préserver les 
ressources naturelles et à diminuer globalement l'impact 
environnemental des bâtiments en encourageant la 
réutilisation des éléments du bâtiment. Il est étroitement 
lié au programme national de promotion de l'efficacité 
des ressources et des matériaux "Kestävää kasvua 
materiaalitehokkuudella". Le projet est financé 
conjointement par le Ministère de l'Environnement, VTT 
Technical Research Centre of Finland, Tampere 
University of Technology, Ekokem and Finnish Wood 
Research. 

Research report, Technical Research Center of Finland 
(VTT), 2014 

Barriers and opportunities of structural elements re-use Finlande 
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Intérêt de la publication 

/Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǎŜ ǇŜƴŎƘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Řǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭǎ Ƴŀƛǎ 

propose néanmoins une approche plus générale de la question des freins et des opportunités (p. 18-23). 

[Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎƻǳƭƛƎƴŜ п ǊŜƎƛǎǘǊŜǎ ŘŜ ŦǊŜƛƴǎ Ŝǘ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ Υ 

1. Économiques 

2. Sociaux 

3. Environnementaux 

4. Technologiques 

 

Détail des obstacles identifies 

1. Obstacles économiques 

a. Coût: le coût global de la réutilisation est souvent plus élevé que celui de la construction 

traditionnelle à partir de matériaux neufs ou recyclés. 

b. Marché: le marché du réemploi est trop réduit. Le manque d'installations de récupération 

pour les éléments réutilisés et le manque d'informations sur les composants disponibles 

issus des déconstructions prévues et en cours empêchent la réutilisation à plus grande 

échelle. 

c. Coordination: nécessite plus de coordination entre acteurs. De plus, il est parfois difficile 

de trouver des entreprises spécialisées dans la déconstruction, des concepteurs disposés 

à concevoir à partir d'éléments usagés et des entreprises de construction disposées à 

construire à partir d'éléments usés.  Le facteur temps entre la déconstruction et la remise 

Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜΦ 

d. /ƻǶǘǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ: Il est souvent moins coûteux de mettre en 

décharge des matériaux ou de les recycler. L'accessibilité aux sites d'enfouissement qui 

ont des frais de déversement peu élevés empêche d'investir dans la récupération des 

éléments. 

e. Assurances : le prix de la police d'assurance pour les éléments de construction récupérés 

peut être plus élevé, même si la sécurité du bâtiment est généralement garantie 

conformément aux mêmes codes de conception que pour les nouveaux bâtiments. 

 

2. Obstacles sociaux 

a. Réglementation: en matière de réemploi, la législation est nouvelle, rare ou manquante. 

Certaines législations découragent la réutilisation en raison d'exigences très élevées en 

matière de documentation et de certification des éléments de construction. Il peut être 

ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ǎƛ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ 

seconde main sont utilisés. Les politiques ŘŜ ƭΩ¦9 ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 

réutilisation de composants ne sont pas clairement définies. 

b. Normes techniques: Les règles de conception, de déconstruction ou de certification de 

produit sont inadéquates pour le réemploi. Les normes de conception ne reconnaissent 

pas la différence entre un composant nouveau et un composant réutilisé.  

c. Sensibilisation: Le concept de réutilisation n'est pas répandu et peut être difficile à 

accepter par l'industrie. Les modes de réutilisation devraient être davantage expliqués 

dans des séminaires / cours spécialisés. Il n'y a pas assez d'informations publiques sur la 

réutilisation dans les médias (iƴǘŜǊƴŜǘΣ ǊŜǾǳŜǎΧύΦ [Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘŜǳǊ 

Ŝǘ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŎƻƴŎŜǇǘǎ Ŝǘ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǎΩŀŘŀǇǘŜƴǘ ƭŜƴǘŜƳŜƴǘΦ 
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d. Perception: [Ŝǎ ƎŜƴǎ ƻƴǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ƻǇƛƴƛƻƴ ƴŞƎŀǘƛǾŜ Ł ƭΩŞƎŀǊŘ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘŜ 

seconde main. À l'exception du bois et de quelques briques et tuiles usées, on pense que 

le nouveau composant est beaucoup plus précieux que celui utilisé.  

e. Santé et sécurité: Les vieux éléments de construction peuvent contenir des matériaux 

dangereux. La déconstruction nécessite plus de travail manuel que la démolition et est 

donc associée à des problèmes de sécurité plus importants. Le transport et le levage de 

vieux éléments sur le chantier peuvent être plus risqués que les nouveaux. 

 

3. Obstacles environnementaux 

a. Impacts: lŀ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ƻǳ Ł ǳƴ ŀǳǘǊŜ 

ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŀǳ Ŝǘ Řǳ 

ǇǊƻŘǳƛǘΦ [ŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ƴΩŜǎǘ ǇŀǊŦƻƛǎ Ǉŀǎ Řǳ ǘƻǳǘ 

étudiée. 

b. Transport: le transport et la manutention des composants peuvent avoir un impact 

considérable sur l'environnement. Les composants récupérés sont parfois transportés sur 

de très grandes distances. Le transport de site à site nécessite principalement des camions 

peu écologiques. Certaines pièces de construction sont transportées sans nécessité et ne 

ǎƻƴǘ ƧŀƳŀƛǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ŎŀǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ƳŞŘƛƻŎǊŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ƴΩŜǎt souvent pas reconnue 

avant leur arrivée sur le site. 

 

4. Obstacles technologiques 

a. Produits: certains produits de construction actuels ne sont souvent pas appropriés pour 

être réutilisés. Concevoir un nouveau bâtiment à partir d'éléments existants est très 

exigeant.  

b. Matériaux: les matériaux de structure sont généralement combinés de telle sorte qu'il est 

difficile de les séparer à la fin de la durée de vie du bâtiment. La durabilité est un problème 

d'espérance de vie de certains éléments. Les joints peuvent être problématiques (collés, 

cloués). Le processus de recyclage (collecte des déchets et fusion) est déjà bien établi pour 

ƭŜǎ ƳŞǘŀǳȄ Ŝǘ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘΦ 

c. Applications: il y a un manque de connaissance des applications alternatives possibles d'un 

élément particulier ou des éléments alternatifs possibles pour une application particulière. 

Il est parfois difficile de trouver un bâtiment planifié du même type. Les éléments (même 

s'ils ont une résistance et une qualité suffisantes) n'ont pas une forme optimale pour une 

utilisation structurelle. 

 

 

 

Détail des opportunités identifiées 

1. Opportunités économiques 

a. Économies : matériaux moins chers 

b. Nouvelles technologies : pour maximiser la valorisation des produits 

c. 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Υ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ 

 

2. Opportunités sociales 

a. 9ƳǇƭƻƛ Υ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ, de nouveaux métiers 

b. Prestige : valorisation des stratégies de réemploi dans des logiques de certification 

Building components re-using affects the whole sustainable environment, and therefore 

it requires active cooperation of people from different business areas, administration, 

research and education. (p. 18) 
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c. Impact régional : impacts positifs sur les communautés locales 

 

3. Opportunités environnementales 

a. Meilleure gestion des ressources 

b. Réduction des déchets, économie circulaire 

c. Efficacité énergétique 

 

4. Opportunités technologiques 

a. Systèmes de labellisation 

b. BIM 

c. Vente en ligne 

 

 

 
 

Intérêt de la publication 

[ΩŞǘǳŘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ƳŜƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩ!59a9 όCǊŀƴŎŜύ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǳƴŜ méthodologie en trois 

temps : 

1. valorisation de travaux existants 

2. sŜǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŎƭŞǎ όр ŀǘŜƭƛŜǊǎ Ҍ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎύ 

3. études de cas pratiques 

Cette triple approche permet de formuler une synthèse très fournie des freins au réemploi (23 freins sont 

identifiés et détaillés). Pourtant, elle développe également une série de recommandations pour surmonter 

ceux-ŎƛΦ [Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ŘŜ Ŏŀǎ ŎƻƴŎǊŜǘǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŦƻǊƳǳƭŜǊ ŎŜǎ 

recommandations de façon précise et nuancée. 

 
 

RDC Environment, éco BTP, I Care & Consult 
όǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩ!59a9ύ 
 

Le Programme National de Prévention des 
Déchets 2014-2020 (PNPD) fixe les déchets du 
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Freins identifiés 

Cinq grandes familles de freins sont identifiées ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ Υ 

1. Freins techniques 

2. Freins juridiques, procédures 

3. Freins économiques 

4. Freins environnementaux, en lien avec la santé 

5. Freins liés aux acteurs 

 

Freins pour le bâtiment 

1. Freins techniques 

a. Qualification, évaluation des performances techniques des éléments de réemploi 

 

2. Freins juridiques et procéduriers 

a. Statut de déchet 

b. Statut juridique du don, de la mise à disposition 

c. Garantie décennale, dommage ouvrage 

d. Marquage CE 

e. Garantie άǇǊƻŘǳƛǘǎέ 

 

3. Freins économiques 

a. Marché peu développé, demande faible 

b. Adéquation offre/demande 

c. Éligibilité aux aides financières 

 

4. Freins environnementaux, santé 

a. Déclaration des performances environnementales et sanitaires des produits 

b. Substances dangereuses réglementées 

c. vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 

 

5. Freins liés aux acteurs 

a. tǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŎƻǳǊŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 

b. Pratiques sur les chantiers 

 

Freins liés aux travaux publics 

1. Freins juridiques et procéduriers 

a. Évolution réglementaire et statut de déchet 

b. Responsabilité civile, décennale 

 

2. Freins économiques 

a. Compétitivité des matériaux de réemploi 

 

3. Freins environnementaux, santé 

a. 5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀōƛƭƛǘŞ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ 

b. wƛǎǉǳŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀƳƛŀƴte dans les enrobés 

 

4. Freins liés aux acteurs 
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a. Organisation de la commande publique et privée 

b. Entreposage sur site/hors site 

c. Défiance des acteurs 

d. Nuisances supplémentaires pour les riverains des chantiers 

 

Proposition dôactions transversales 

1. Outils, procédures, textes techniques : 

a. Requalifier les produits 

b. Améliorer la constance de la qualité des produits de réemploi 

c. Anticiper le devenir des matières 

d. Définir le statut juridique du don 

e. Faciliter les dons 

f. tŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘΩşǘǊŜ couvertes par la garantie décennale 

g. Clarifier la question du marquage CE 

h. Améliorer la compétitivité des produits de réemploi 

i. Prendre en compte le réemploi dans les évaluations des performances environnementales 

j. 5ƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ produits 

k. Sécuriser le réemploi des terres 

 

2. Réglementations sur les plans techniques, fiscaux, juridiques 

a. Demander une dérogation au marquage CE 

b. Identifier en amont les gisements 

c. Rendre éligible aux aides financières les opérations de réhabilitation énergétique utilisant 

des produits de réemploi 

 

3. Développement des compétences, formation, sensibilisation 

a. Éviter le statut de déchet 

b. wŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ƳŀƞǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩŀǎǎǳǊŀōƛƭƛǘŞ 

c. Sensibiliser les assureurs au réemploi 

d. Améliorer la qualité des matériaux de réemploi 

e. CŀƛǊŜ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭΩƻŦŦǊŜ 

f. Assurer une vigilance sanitaire et environnementale 

g. Améliorer les connaissances sur les produits 

h. Assurer la sécurité des intervenants sur chantier 

 

4. Soutien aux entreprises, structuration des acteurs 

a. Accompagner les acteurs vers une meilleure gestion des risques 

b. Accompagner la mise en place de garanties commerciales 

c. 5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ Ŝǘ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ 

d. Mettre en relation les acteurs 

e. Diffuser les bonnes pratiques 

f. 5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎage et de distribution 

g. Assurer la sécurité des intervenants sur chantier 

 

5. Exemplarité 

a. Valoriser les projets 

b. Conduire des projets expérimentaux 

c. Capitaliser les expériences 
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Intérêt de la publication 

[ŀ {ǘǊŀǘŞƎƛŜ wŞŜƳǇƭƻƛ нлнр ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ Ł .ǊǳȄŜƭƭŜǎ Ŝǎǘ ǳƴ ōŜƭ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƴǘŀǘƛǾŜ ŘŜ hiérarchiser les 

priorités et les jalons à mettre en place pour accompagner le développement des pratiques de réemploi. 

LǎǎǳŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƳŜƴŞǎ ǇŀǊ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƭΩ!ƭƭƛŀƴŎŜ 9ƳǇƭƻƛ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ 

également intéressante dans sa dimension collaborative. Ce sont en effet des parties prenantes très 

ŘƛǾŜǊǎŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ǆǳǾǊŞ ŜƴǎŜƳōƭŜ Ł ǎƻƴ élaboration : architectes, universités, autorités publiques, 

ŎƻƴŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ /{¢/Σ wŜǎǎƻǳǊŎŜǎΣ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩemploi, etc. 

 
 

 Freins et opportunités 

1. Freins financiers 

2. Faibles marges bénéficiaires 

a. aŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ŎƘŝǊŜ 

b. Démarches supplémentaires pour les architectes 

c. Concurrence avec coûts de démolitions classiques 

d. Concurrence avec les coûts attractifs des produits neufs 

 

3. Freins logistiques, techniques, et pratiques 

a. Estimation délicate du potentiel de réemploi 

b. Marché lacunaire 

c. Timings serrés des démolitions 

 
 

Groupe de travail réemploi (Alliance Emploi 
Environnement), 2015. 
 

Faute de pouvoir exercer un impact direct 
sur les modes de production des matériaux 
et sur le mode de traitement des déchets de 
C&D (qui se déroulent hors de son territoire), 
la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) a 
mené un travail pionnier sur la promotion de 
modes de (dé)construction moins 
gourmands en matériaux neufs et moins 
producteurs de déchets. 
 

2015 

Stratégie réemploi des matériaux de construction. 
Encourager le réemploi des matériaux de construction en Région de Bruxelles Capitale  

Bruxelles 

 La dernière version (de 2015) est disponible en ligne 

http://www.confederationconstruction.be/Portals/19/Plateforme%20R%C3%A9emploi/20150506_str

ategie_remploi_MCD_version_print.pdf  

 

http://www.confederationconstruction.be/Portals/19/Plateforme%20R%C3%A9emploi/20150506_strategie_remploi_MCD_version_print.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/19/Plateforme%20R%C3%A9emploi/20150506_strategie_remploi_MCD_version_print.pdf
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d. aŀƴǉǳŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ 

e. Insuffisance de documentation technique 

f. Manque de flexibilité dans les projets 

g. Absence de procédure standard de contrôle 

h. aŀƴǉǳŜ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 

 

4. CǊŜƛƴǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ 

a. Connotation négative du réemploi 

b. Manque de visibilité des opérateurs existants 

 

5. Des opportunités propres au contexte bruxellois sont également identifiées : 

a. Beaucoup de rénovations sont prévues pour atteindre les objectifs de performance 

énergétique. 

b. Nécessité grandissante de justifier une politique responsable de gestion des matériaux. 

c. Évolution progressive des modes de démolition. 

d. Climat culturel de plus en plus favorable au réemploi (soutenu par un effort politique 

favorable). 

e. hǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛΦ 

f. Travail préparatoire déjà conséquent. 

 

Objectifs 

[ŀ {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ƴŜ ǎΩŀǊǊşǘŜ Ǉŀǎ Ł ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛǾŜΦ 9ƭƭŜ ŦƛȄŜ ŀǳǎǎƛ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦs que les acteurs 

visent à atteindre. Par exemple : 

Á wŜƴŘǊŜ ōŀƴŀƭ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнрΦ 

Á Systématiser les inventaires réemploi avant toute démolition. 

Á 5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ƳŀǘǳǊŜǎΦ 

Á Encourager les conceptions adaptables et réversibles. 

Á Multiplier par 50 les volumes de matériaux réutilisés. 

 

Phasage 

La Stratégie Réemploi 2025 fixe également un phasage des étapes pour atteindre les objectifs précités. 

2008-2015 : phase de lancement 

1. ;ǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊǘΦ 

2. Documentation technique pour démarrer une filière réemploi en RBC. 

3. tƻǎŜǊ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ Ƨŀƭƻƴǎ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎƻƴǎŀŎǊŞ Ł ƭŀ récupération des matériaux 

réutilisables. 

 
2015-2020 : phase d'expérimentation et de développement d'expertise 

1. [ŀƴŎŜǊ ŘŜǎ ŀǇǇŜƭǎ Ł ǇǊƻƧŜǘ ƭƛŞǎ ŀǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛΣ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ ǇŀǊ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Υ 

a. Chantiers exemplaires réemploi. 

b. Documenter les bonnes pratiques. 

c. Fédérer les acteurs. 

 

2. Faire émerger de nouvelles activités économiques liées au réemploi : 

a. Soutenir la création de nouvelles entreprises/activités de récupération. 
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b. Soutenir la R&D en matière de récupération et remise sur le marché de matériaux de 

réemploi. 

c. DonneǊ ŘŜ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ ǊŜǾŜƴŘŜǳǊǎ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ Ŝǘ Ł ƭΩƻŦŦǊŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΦ 

d. Faire un suivi du développement du secteur. 

 

3. Évaluer la situation et préciser la stratégie pour la prochaine phase. 

 
2020-2025 : phase de déploiement et de consolidation 

1. Prolonger les actions menées lors de la phase précédente. 

2. Mettre en place des incitations financières. 

3. Promouvoir un cadre normatif et technique favorable au réemploi. 

4. Créer un cadre réglementaire favorable au réemploi. 

5. Soutenir la recherche sur le réemploi et la déconstruction. 

 

 

Ressources récentes en Belgique  

hǳǘǊŜ ƭŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ǇǊŞŎƛǘŞǎΣ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŀōƻƴŘŀƴǘŜΦ tƻǳǊ ƭŀ .ŜƭƎƛǉǳŜΣ ǘǊƻƛǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ƳŞǊƛǘŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ ƳŜƴǘƛƻƴƴŞǎ Υ 

 
 

Cette monographie publiée par le CSTC détaille plusieurs enjeux techniques et économiques qui se posent 

lors de la valorisation du stock bâti existant en général et au secteur du réemploi en particulier : 

1. [Ŝ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎΣ ƭŀ ƴǳƳŞǊƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƛƴǾŜƴǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ 

2. [ΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘǎ 

3. [Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƳŞǘƘƻŘŜǎ Ŝǘ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎΦ 

4. ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ƻŦŦǊŀƴǘ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 

environnemental du réemploi 

5. la mise en place de processus pour soutenir et/ou garantir la qualité des matériaux de réemploi 

 
 

Ambroise Romnée, Jeroen Vrijders  
 

5ƻƴƴŜǊ ǳƴ ŀǇŜǊœǳ ŘŜ ŎŜ ǉǳΩŜǎǘ ƻǳ ǇƻǳǊǊŀƛǘ être 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ǎŜǎ 

aspects techniques et économiques. Via une analyse de 

ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ Ŝǘ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŦǳǘǳǊǎ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ circulaire et 

ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ ŎƻƴŎǊŜǘǎΣ ƭŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ 

ǇŜǳǘ ǎΩƛƴǎǇƛǊŜǊΣ Ŝǘ ŀƴǘƛŎƛǇŜr proactivement cette nouvelle 

évolution.

CSTC, Septembre 2018 

Vers une économie circulaire dans la construction.  
Monographie. 1 
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6. ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ƳŀǊŎƘŞ Řǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛ 

 

 

 

Les 7 grands défis sont : 

1. Désamorcer les clichés 

2. Faire face au ŎƻǶǘ ŞƭŜǾŞ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ 

3. Se positionner vis-à-vis de la concurrence des produits neufs bon marché 

4. Se diversifier au-delà des marchés de niche 

5. tŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ŘŜǎ ŎƻƴǘŜȄǘŜǎ ǘǊŝǎ ŦƻǊƳŀƭƛǎŞǎ 

6. CŀƛǊŜ ŦŀŎŜ Ł ƭΩƛƳǇǊŞǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ 

7. Stimuler la demande 

 

Les 14 jalons visent à activer le secteur du réemploi, soutenir et encourager les actions et à réguler et 

règlementer le marché. Les jalons sont : 

1. Inventorier les acteurs existants  

2. Recenser les projets réussis  

3. Fédérer le secteur du réemploi  

4. Développer des méthodes de travail sur mesure pour implémenter des éléments de réemploi dans 

des projets formels  

5. Mettre en place un label réemploi 

Redéfinir les déchets comme des ressources et le stock bâti comme source potentielle de 
ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ǘƻǳǘ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 
ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴΦ [ƻǊǎǉǳΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǇǊƻƳƛǎ Ł ƭŀ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ƻǳ Ł ƭŀ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴΣ ƛƭ conviendrait 
ŘŜ ŎƻƴǎŀŎǊŜǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ŘŜ Ƴŀƛƴ-ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
une déconstruction sélective des éléments et des matériaux. Cette déconstruction sélective 
ǎŜǊŀ ǇǊŞŎŞŘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ł ŘŞŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜΦ όΧύ 
Contrairement aux produits neufs, les matériaux de réemploi ne disposent généralement pas 
ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŀǘǘŜǎǘŀƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎΦ /Ŝƭŀ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ 
la part des acteurs de la construction (architectes, eƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊǎ Ŝǘ ƳŀƞǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜύΦ 

 
 

Rotor 
 

Ce rapport publié par Rotor dans le cadre du projet de 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ C959w άƭŜ ōŃǘƛ ōǊǳȄŜƭƭƻƛǎ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 

ƳŀǘŞǊƛŀǳȄέ ό..{aύ ŘŞǘŀƛƭƭŜ ǎŜǇǘ ƎǊŀƴŘǎ ŘŞŦƛǎ ǉǳƛ ǎŜ 

ǇƻǎŜƴǘ ŀǳ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ ǊŞŜƳǇƭƻƛέ Ŝǘ ǇǊƻǇƻǎŜ мп Ƨŀƭƻƴǎ ǉǳŜ 

les autorités publiques peuvent mettre progressivement 

en place pour accompagner le développement de filières 

de réemploi professionnelles.

Août 2017 

Objectif r®emploi. Pistes dôaction pour d®velopper le secteur du r®emploi 
des éléments de construction en Région de Bruxelles-Capitale 2 
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6. Intégrer le réemploi aux certifications environnementales existantes  

7. Élaborer des formulaires types et des clauses de cahier des charges spécifiques 

8. Prescrire des matériaux de réemploi dans les marchés publics  

9. Adapter la fiscalité  

10. Offrir une prime aux projets qui intègrent le réemploi 

11. Imposer un inventaire des réutilisables  

12. Obliger lŜ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ǇǊşǘŜƴǘ ōƛŜƴ  

13. Imposer un niveau minimal de déviation des éléments réutilisables vers les filières de réemploi  

14. LƳǇƻǎŜǊ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ƳƛƴƛƳŀƭ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ Řŀƴǎ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻƧŜǘ 

 

 

 

 
 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ƳŀǘǳǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ǳƴ 
travail concerté de la part de tous les acteurs du secteur de la construction : commanditaires, 
concepteurs, entrepreneurs, démolisseurs, revendeurs, fournisseurs, producteurs, pouvoirs 
ǇǳōƭƛŎǎΧ tŀǊƳƛ ŜǳȄΣ ƭŜǎ ǇƻǳǾƻƛǊǎ ǇǳōƭƛŎǎ ƻƴǘ Ł ƭŜǳǊ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǎǘƛƳǳƭŀǘƛƻƴ ǉǳƛ 
peuvent agir à sur plusieurs registres [...] : Activer, Soutenir et Encourager, Réguler et 
réglementer. (p. 51) 

 
 

Corinne Bernair, Isabelle Sobotka, Ambroise 
Romnée, Lara Pérez Dueñas, Charline Boyer, 
Philippe Van Ginderdeuren 
 

Cette publication est basée sur le travail réalisé 
dans le cadre du Programme Régional en 
Economie Circulaire (PREC) et plus 
spécifiquement des deux mesures pilotées par 
Bruxelles Environnement, à savoir une étude 
ŎƻƳƳŀƴŘŞŜ Ł ƭΩ¦[. ǎǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ 
dans le secteur de la construction (mesure CD01) 
et une collecte de données commandée à PWC 
sur le secteur bruxellois de la construction 
(mesure CD02). 

Février 2018 

Le secteur de la construction à Bruxelles. Constat et perspectives : 
vers une économie circulaire 3 
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Une collaboration a été mise en place entre la 
Confédération Construction (CCW et CCB-C), 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ Ŝǘ ƭΩŀǎōƭ 
RESSOURCES, ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 
sociale du réemploi, pour sensibiliser tous les acteurs de 
ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŎŜŎƛ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ Ŝƴ Ǉŀǎǎŀƴǘ ǇŀǊ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΦ 
[Ŝ /LCC¦[Σ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜ ŘŜ 
ƭΩ¦niversité de Liège, a apporté son appui dans la 
rédaction du présent guide. 
 

Ce guide présente une démarche structurée qui vise à 
préserver les ressources de matières. Pour répondre à cet 
ƻōƧŜŎǘƛŦΣ ƛƭ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜ ŘΩŀōƻǊŘ ƭŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ǎǳǊ ǎƛǘŜΣ ensuite 
le réemploi hors site et enfin le recyclage. Des 
recommandations renforcent cette logique aux 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΦ 
 

;Řƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ [ƛŝƎŜ - CIFFUL - 2013 

Réemploi, réutilisation des matériaux de construction 
Guide pratique 4 

 
 

Ghyoot, Devlieger, Billiet, Warnier, Rotor 
 

Rassemblant des chercheurs et des concepteurs 

ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭƭŜΣ ƭŜ 

groupe Rotor présente ici un état des lieux sans précédent 

du réemploi des matériaux de construction. Il expose les 

obstacles qui subsistent, les solutioƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩȅ 

ǊŜƳŞŘƛŜǊΣ ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ ǇǊƻǇƻǎ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ Ŝǘ 

replace cette pratique dans sa dimension historique. 

Cette référence fait également le point sur les dimensions 

et les perspectives économiques de cette pratique. Ce livre 

ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ aux étudiants et praticiens actifs dans le 

domaine de la construction (architectes, ingénieurs civils) 

ou concernés par le réemploi des matériaux de 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ όōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎΣ ŎƻƳƳŀƴŘƛǘŀƛǊŜǎΣ 

pouvoirs publics, consultants en environnement). 
 

Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2018 

Déconstruction et réemploi ï Comment faire circuler les éléments de 
construction 5 
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Autres ressources  
5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ 

réemploi existent encore : 

 

 
 

Le Vade-mecum, développé pour Bruxelles-Environnement, propose une série de procédures types 

pŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŀǳȄ ƳŀƞǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀōƭŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ travaux 

dans leurs bâtiments. Les quatre pistes décrites sont les suivantes : 

1. La vente 

2. La donation 

3. [ΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ ŀŘǊŜǎǎŞŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŎƘŀǊƎŞŜ ŘŜ la démolition 

4. [ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳŀǊŎƘŞ ǇǳōƭƛŎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜΦ 

Le Vade-ƳŜŎǳƳ ŀƛŘŜ ƭŜǎ ƳŀƞǘǊƛǎŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ł ƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƛǎǘŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŀŘŞǉǳŀǘŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ des 

projets. 

Le Vade-mecum fournit des clauses types qui peuvent être intégrées dans les documents encadrant la 

passation des marchés : 

1. /ƘŀǊƎŜǊ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŘǊŜǎǎŜǊ ǳƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀōƭŜǎ 

 
 

2. Imposer une obligation de moyen sur la récupération des éléments réutilisables 

(Annexe B.01) : 

 

 
 

Rotor 
 

Le Vade-mecum est consacré à l'extraction des 
matériaux de construction réutilisables en vue de leur 
réemploi hors site, c'est-à-dire : au démontage et à 
l'enlèvement soigneux des matériaux de construction 
réutilisables incorporés dans un bâtiment en vue de les 
(re-ύƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ŘϥŀǳǘǊŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ 
constructifs. 

 

2015 

Vade-mecum pour le réemploi hors-site. Comment extraire les 
matériaux réutilisables de bâtiments publics ? 

1 

Voir annexe 4 

http://vademecum-

reuse.org/annexes/Annexe_4_charger_auteur_de_projet_de_dresser_l_inventaire.pdf   

 

Voir annexe B.01 

http://vademecum-

reuse.org/annexes/Annexe_B_01_imposer_obligation_pendant_marche_de_travaux.d

oc  

 

http://vademecum-reuse.org/annexes/Annexe_4_charger_auteur_de_projet_de_dresser_l_inventaire.pdf
http://vademecum-reuse.org/annexes/Annexe_4_charger_auteur_de_projet_de_dresser_l_inventaire.pdf
http://vademecum-reuse.org/annexes/Annexe_B_01_imposer_obligation_pendant_marche_de_travaux.doc
http://vademecum-reuse.org/annexes/Annexe_B_01_imposer_obligation_pendant_marche_de_travaux.doc
http://vademecum-reuse.org/annexes/Annexe_B_01_imposer_obligation_pendant_marche_de_travaux.doc
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Ce document propose une méthodologie pour intégrer des matériaux contenant un certain pourcentage 

de constituants issus du recyclage ou des matériaux de réemploi dans un projet. La méthode propose une 

ŦƻǊƳǳƭŜ ǇƻǳǊ ŜȄǇǊƛƳŜǊ ƭŜ άŎƻƴǘŜƴǳ ǊŜŎȅŎƭŞέ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎƻǳǎ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜΦ ¦ƴŜ annexe du 

document propose des clauses types à intégrer dans différents documents de marché. 

 
 

 

 
 

WRAP, UK (Waste and Resources Action Programme) 
WRAP is not-for-profit, working with governments, 
businesses and citizens to create a world in which we 
source and use resources sustainably.  
 

L'établissement d'une norme minimale pour le 
contenu recyclé comme résultat d'un projet de 
construction est simple. Toutefois, comme pour toute 
nouvelle exigence de rendement, il est important de 
comprendre les implications de l'établissement d'une 
exigence et de la communiquer clairement à ceux qui 
seront responsables de son application.  
 

2008 

Setting a requirement for recycled content in building 
projects. Guidance for clients, design teams and contractors. 2 

Consulter en ligne 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Setting%20a%20requirement%20for%20recycled

%20content%20in%20building%20projects.pdf  

 

 
 

Environmental Protection Agency (EPA) Region 5 
 

Mis au point par les autorités publiques, ce 
document s'adresse aux propriétaires de 
patrimoine immobilier résidentiel important. Il 
propose des méthodes de planification de projet 
qui incluent les bonnes pratiques en matière de 
déconstruction. Le document comprend des 
aspects spécifiquement liés à la rédaction des 
ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ŘŜǎ 
clauses types pour la déconstruction des éléments 
réutilisables (cf. p. 43-47). 
 

2013 

On the Road to Reuse: Residential Demolition Bid 
Specification Development Tool 3 


